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.XP estruso
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pannello di styrodur 15 mm 
(opzione 1)

pannello di styrodur 8 mm
(opzione 2)

Fregio di serie su INTEGO
Altre opzioni per INTEGO vedi 
Registro „Optional avvolgibili“

Misure indicate in mm  
(*misure per INTEGO senza styrodur)

Misura del cassonetto e revisione

Sistema e
Revisione
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Da 2500 mm si consiglia una chiusura posteriore del cassonetto (corredo speciale, contrassegnato in rosso)

1 RONDO - 2 PENTO - 3 QUADRO - 4 INTEGO (Base PENTO) - 5 INTEGO (Base QUADRO)

Nota:
Per INTEGO.XP in estruso con ISG 
oppure SCREEN senza pannello 
posteriore, viene impiegato, in fabbrica, 
un pannello di chiusura posteriore più 
corto per proteggere il tessuto.
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2 2

3 3
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5

fregio laterale 
(Standard su INTEGO)

SOLAR 
Tutti i sistemi

 Optional. Prezzo su richiesta.

RONDO.XP PENTO.XP QUADRO.XP INTEGO.XP
(Base PENTO)
(Base QUADRO)
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Colore: nero/bianco

X-1 X-2 X-3 X-4

X-5 X-10 X-11 TGX-1

TGPX-1

Avvitamento
non visibile

SIPA

TD
00

31
2

* Misura fessura: 7,8 mm con ALUMINO 34; 9,5 mm con ALUMINO 44 e 8,5 mm con tutti gli altri profi li mini
1 Largh. max. elemento 2200 mm con ALUMINO 34, 2500 con ALUMINO 37/44 e 1500 mm con profi li in pvc. ISG / Screen non disponibile.

Sulle guide distanziate e le guide strette in genere non è possibile installare il terminale design.

Guida standard

53 x 42 mm 

pellicolabile, base: bianca o nera

Guida stretta

45 x 42 mm 1 (non per s_onro)

Guida FR 53 x 53 mm

Guida standard 

66 x 48 mm per ALUMINO 52 

e PVC 14/53

Guida doppia stretta 69 x 42 mm 1 

(non per s_onro)

Guida pacchetto sicurezza

60 x 43 mm

Giuda doppia

85 x 42 mm

Guida distanziata 

53 x 62 mm

Scala 1:3

Carter per coprire ISG disponibile 

in nero o bianco

Copertura piatta per guide

con 53 mm di larghezza

Copertura tonda per guide

standard con 53 mm di larghezza

Piastra di chiusura (optional, nel 

colore della guida) impiegabile fi no 

ad un taglio obliquo max. di 10°.

Zanzariera /guida per screen da 

agganciare nella guida base

Guida distanziata con taglio 

termico TG 53 x 62 mm

Guida distanziata con taglio

termico .XP/guida TGplus

54 x 62 mm

 Optional. Prezzo su richiesta.

La zona distanziata di 20 mm non 
è chiusa su:
- Guida distanziata 53 x 62 mm

- Guida FR 53 x 53 mm

- Guida con taglio termico
    TG 53 x 62 mm
    TGplus 54 x 62 mm

Avvolgibili in minicassonetto

RONDO | PENTO | QUADRO | INTEGO

.XP estruso
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40

Altezze max. elemento incl. cassonetto in mm

Sistema in estruso -> 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5

Misura cassonetto -> 138 150 165 185* 205*

Guide Profilo avvolgibile
Diametro 
rullo in mm ->

40 60 40 60 40 60 40 60 40 60

• Guida standard 
   53 x 42 mm 
• Guida standard 
   66 x 48 mm 
   (solo ALUMINO 52 + 
   PVC 14/53) 
• Guida doppia   
   85 x 42 mm 
• Guida stretta   
   45 x 42 mm** 
• Guida doppia stretta**   
   69 x 42 mm 
• Guida distanziata  
   53 x 62 mm  
• Guida FR  
   53 x 53 mm  
• Guida TG 
   53 x 62 mm  
• Guida TGplus  
   54 x 62 mm

ALUMINO 34 2040 1700 2450 2110 2960 2550 3670 3430 4730 4490
Larghezza max.: 2500 mm / Superf. max.: 6,25 m² 1860 1690 2240 2080 2960 2550 3650 3200 4730 4490
ALUMINO 37 + ALUMINO 37 protect 1700 1580 2150 1880 2700 2570 3100 2950 4460 4250
Larghezza max.: 3000 mm / Superf. max.: 7,5 m² 1700 1230 2150 1840 2700 2440 3100 2950 4460 4250
ALUMINO 44 - 1100 - 1240 - 1970 - 2350 - 3050
Larghezza max.: 3500 mm / Superf. max.: 9,8 m² - 1010 - 1240 - 1970 - 2350 - 3050
ALUMINO 52 - 890 - 1200 - 1660 - 2150 - 2860
Larghezza max.: 4000 mm / Superf. max.: 10,0 m² - 880 - 1200 - 1660 - 2150 - 2860
ALUMINO 52 protect - 890 - 1200 - 1660 - 2150 - 2860
Larghezza max.: 4000 mm / Superf. max.: 8,0 m² - 880 - 1200 - 1660 - 2150 - 2860
PVC K25 1800 1650 2200 2000 2650 2400 2650 2650 - -
Larghezza max.: 1500 mm / Superf. max.: 2,25 m² - - - - - - - - - -
PVC K37 1700 1600 2100 1700 2650 2550 2650 2650 2650 2650
Larghezza max.: 1700 mm / Superf. max.: 3,2 m² 1700 1220 2100 1700 2650 2530 2650 2650 2650 2650
PVC K37 con rinforzo 1700 1600 2100 1700 2650 2550 2650 2650 2650 2650
Larghezza max.: 2200 mm / Superf. max.: 4,6 m² 1700 1220 2100 1700 2650 2530 2650 2650 2650 2650
PVC 14/53 - 890 - 1200 - 1660 - 2150 - 2860
Larghezza max.: 2200 mm / Superf. max.: 4,0 m² - 870 - 1200 - 1660 - 2150 - 2860
PVC 14/53 con rinforzo - 890 - 1200 - 1660 - 2150 - 2860
Larghezza max.: 2500 mm / Superf. max.: 6,25 m² - 870 - 1200 - 1660 - 2150 - 2860
s_onro (nessuna combinazione motore) - 850 - 1160 - 1510 - 1960 - 2600
Larghezza max.:: 2400 mm / Superf. max.: 4,8 m² - - - - - - - - - -

Pacchetto sicurezza 
60 x 43 mm 
Solo con rullo da 60, argano o
comando a motore, no sporgere

ALUMINO 37 + ALUMINO 37 protect - 1450 - 1800 - 2570 - 2950 - 4250
Larghezza max.: 3000 mm / Superf. max.: 7,5 m² - - - - - - - - - -
ALUMINO 44 - 1100 - 1240 - 1970 - 2250 - 3050
Larghezza max.: 3500 mm / Superf. max.: 9,8 m² - - - - - - - - - -

Motore solare  
(i seguenti limiti in altezza valgono
solo per Somfy Solar)
Tutte le guide XP, eccetto
66 x 48 mm e le guide doppie
LE min. = 650 mm, no sporgere

ALUMINO 34 1600 - 2300 - 2500 - 2500 - 2500 -
Larghezza max.: 2500 mm / Superf. max.: 4,0 m² 1590 - 2100 - 2500 - 2500 - 2500 -
ALUMINO 37 1400 - 1800 2250 - 2500 - 2500 -
Larghezza max.: 2500 mm / Superf. max.: 4,0 m² 1320 - 1700 - 2250 - 2500 - 2500 -
PVC K37 1400 - 1800 - 2250 - 2500 - 2500 -
Larghezza max.: 1700 mm / Superf. max.: 3,2 m² 1350 - 1800 - 2250 - 2500 - 2500 -

Zanzariera / Screen Screen con comando a catena 1500 1700 2300 2300 2300
Screen con comando a motore 800 1000 1900 1900 2300
Zanzariera 1700 2150 2500 2500 2500

1 RONDO - 2 PENTO - 3 QUADRO - 4 INTEGO (Base PENTO) - 5 INTEGO (Base QUADRO)

* Su elementi larghi > 3000 mm l‘inflessione della parte inferiore / del celino di revisione raggiunge i 20 mm

**	non con s_onro	 *** da cassonetto da 138

Nero: Comando a cinghia/argano/motore  

          con covette standard	

Blu:    Motorizzazione con  

          covette rigide

Colori per i sistemi: Cassonetto, guide e terminale

Ca. 150 tonalità RAL idonee alle facciate 
Ca. 150 tonalità idonee alle facciate² per es.:
• Altre polveri abbinate² 
 per profi li in alluminio
• EV1, C33, C34

Collezione Trend Collezione VielfaltCollezione Harmonie

Tutte le informazioni sulle gamme colori ROMA sono riportate nella sezione generale all‘inizio del listino,
sotto la voce „Colori“.

7 colori in 4 fi niture 
Opaco liscio
Opaco fi nemente strutturato
Opaco fi nemente strutturato alta-
mente resistente alle intemperie1

Lucido

42 Tonalità
3 fi niture IGP
2 fi niture Tiger
più 1 altamente resistente alle 
intemperie1 (Tiger)

1 Considerare il supplemento!
² In parte con supplemento di prezzo

Larghezza minima elemento

Cinghia**
Motore
meccanico

Motore meccatronico
(solo rullo da 60)

Motore "Plug&Play"**
Motore elettronico
(solo rullo da 60)

Motore radio
„regolazione libera“

Motore radio „Plug&Play“**

480 mm
630 mm  
(rullo da 40)

RolSmart-K = 575 mm
ILMO WT = 695 mm
(rullo da 60)

OXIMO WT = 795 mm
OXIMO RTS = 650 mm  
(rullo da 60)

OXIMO RTS = 795 mm
(rullo da 60)

480 mm  
(rullo da 60)

ILMO S WT *** = 485 mm
(rullo da 60)

RolTop = 630 mm
ALTUS 40 RTS = 655 mm  
(rullo da 40)

OXIMO S RTS *** = 485 mm
(rullo da 60)

ILMO 40 WT = 655 mm
(rullo da 40)

RolTop-868 = 630 mm  
(rullo da 60)

OXIMO io = 795 mm
(rullo da 60)

RolTop-P = 510 mm
(rullo da  60)

OXIMO io = 795 mm
(rullo da 60)

OXIMO S io *** = 485 mm
(rullo da 60)

RolTop-P = 730 mm
(rullo da 40)

RS100 io = 655 mm
(rullo da 60)

RS100 io = 655 mm
(rullo da 60)

OXIMO WT con trascinatore ruota 
libera („Plug&PlaySoft“) = 835 mm 
(rullo da 60)

OXIMO 40  io = 645 mm  
(rullo da 40)

OXIMO 40  io = 645 mm
(rullo da 40)

SOLIDline GU45 AIR = 690 mm  
(rullo da 60)

RolTop-868-P = 510 mm
(rullo da 60)
RolTop-868-P = 730 mm (rullo 
da 40)
OXIMO RTS con trascinatore ruota 
libera („Plug&PlaySoft“) = 835 mm 
(rullo da 60) Optional. Prezzo su richiesta.

Avvolgibili in minicassonetto
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INTEGO.P
(Base QUADRO)

Misura del cassonetto e revisione

Fregio di serie su INTEGO
Altre opzioni per INTEGO vedi 
Registro „Optional avvolgibili“

Sistema e
Revisione
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1 RONDO - 2 PENTO - 3 QUADRO - 4 INTEGO (Base PENTO) - 5 INTEGO (Base QUADRO)

Da 2500 mm si consiglia una chiusura posteriore del cassonetto (corredo speciale, contrassegnato in rosso)

INTEGO.P
(Base PENTO)

Colori per i sistemi: Cassonetto, guide e terminale

Ca. 150 tonalità RAL idonee alle facciate 
Ca. 150 tonalità idonee alle facciate² per es.:
• Altre polveri abbinate² 
 per profi li in alluminio
• EV1, C33, C34

Collezione Trend Collezione VielfaltCollezione Harmonie

Tutte le informazioni sulle gamme colori ROMA sono riportate nella sezione generale all‘inizio del listino,
sotto la voce „Colori“.

7 colori in 4 fi niture 
Opaco liscio
Opaco fi nemente strutturato
Opaco fi nemente strutturato alta-
mente resistente alle intemperie1

Lucido

42 Tonalità
3 fi niture IGP
2 fi niture Tiger
più 1 altamente resistente alle 
intemperie1 (Tiger)

1 Considerare il supplemento!
² In parte con supplemento di prezzo

Misure indicate in mm 

(*misure per INTEGO senza styrodur)

 Osservare il supplemento!

pannello di styrodur 15 mm 
(opzione 1)

pannello di styrodur 8 mm
(opzione 2)

fregio laterale 
(Standard su INTEGO)

Avvolgibili in minicassonetto
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Guida standard 53 x 22 mm  

pellicolabile, base: bianco o nero

Guida doppia 85 x 22 mm

Guida stretta 45 x 22 mm1 

(non per s_onro)

Guida doppia stretta  69 x 22 mm1

(non per s_onro)

Guida larga con gola profonda

66 x 22 mm

Guida ad angolo 53 x 60 mm Guida ad angolo 53 x 120 mm Guida stretta ad angolo  

45 x 60 mm1 (non per s_onro)

Guida distanziata 53 x 42 mm 

pellicolabile, base: bianco o nero

Guida distanziata 66 x 48 mm per ALUMINO 52 

e PVC 14/53

Guida distanziata doppia 85 x 42 mm

* Misura fessura: 7,8 mm con ALUMINO 34; 9,5 mm con ALUMINO 44 e 8,5 mm con tutti gli altri profi li mini
1 Largh. max. elemento 2200 mm con ALUMINO 34, 2500 mm con ALUMINO 37/44 e 1500 mm con profi li in pvc. Non disponibile per s_onro®.
2Compensazione di dilatazione (ad es. per il montaggio su serramento in legno); 3 Compensazione di distanza e/o dilatazione

Sulle guide distanziate e le guide strette in genere non è possibile installare il terminale design. 

S-1 S-2

Guida standard 66 x 28 mm per ALUMINO 52 e 

PVC 14/53

S-3

S-4 S-5 S-6

S-7 S-8 S-9

A-1 A-2 A-3

 Optional. Prezzo su richiesta.

Scala 1:3
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A-8

Guida stretta distanziata 

45 x 42 mm1 (non per s_onro)

Guida doppia stretta distanziata  

69 x 42 mm1 (non per s_onro)

Guida distanziata 53 x 32 mm

Guida distanziata doppia 85 x 32 mm

Guida FR 53 x 42 mm

Guida distanziata 53 x 62 mm

* Misura fessura: 7,8 mm con ALUMINO 34; 9,5 mm con ALUMINO 44 e 8,5 mm con tutti gli altri profi li mini
1 Largh. max. elemento 2200 mm con ALUMINO 34, 2500 mm con ALUMINO 37/44 e 1500 mm con profi li in pvc. Non disponibile per s_onro®.
2Compensazione di dilatazione (ad es. per il montaggio su serramento in legno); 3 Compensazione di distanza e/o dilatazione

Sulle guide distanziate e le guide strette in genere non è possibile installare il terminale design. 

A-4 A-5 A-6

A-7

A-9

A-10 A-11

Guida distanziata 53 x 53 mm

 Optional. Prezzo su richiesta.

Guida distanziata 53 x 24 mm Guida distanziata doppia 85 x 24 mm

Guida distanziata 66 x 30 mm per ALUMINO 52 
e PVC 14/53

Guida FR 53 x 32 mm

Scala 1:3
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Guida 2D 53 x 27 mm (2) Guida 2D 66 x 33 mm (2) 

per ALUMINO 52 e PVC 14/53

Guida doppia 2D 85 x 27 mm (2)

Guida 2D 53 x 35 mm (3) Guida doppia 2D 85 x 35 mm (3) Guida distanziata 53 x 42 mm

pellicolabile, base: bianco o nero

Guida distanziata doppia 85 x 42 mm Guida distanziata stretta 45 x 42 mm (1) 

(non con s_onro)

Guida doppia distanziata stretta 

69 x 42 mm1 (non con s_onro)

Guida pacchetto sicurezza 60 x 43 mmGuida distanziata 53 x 53 mm

2D-1 2D-2 2D-3

2D-4 2D-5 D-1

D-3 D-4 D-5

SIPA

Guida distanziata 53 x 62 mm

D-10 D-11

 Compensazione di distanza e/o dilatazione 

(ad es. per il montaggio su serramento in legno)

   

  

* Misura fessura: 7,8 mm con ALUMINO 34; 9,5 mm con ALUMINO 44 e 8,5 mm con tutti gli altri profi li mini
1 Largh. max. elemento 2200 mm con ALUMINO 34, 2500 mm con ALUMINO 37/44 e 1500 mm con profi li in pvc. Non disponibile per s_onro®.
2Compensazione di dilatazione (ad es. per il montaggio su serramento in legno); 3 Compensazione di distanza e/o dilatazione

Sulle guide distanziate e le guide strette in genere non è possibile installare il terminale design. 

 Optional. Prezzo su richiesta.
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Guida 3D 53 x 32 mm (2) Guida 3D  53 x 42 mm (2) Guida distanziata con taglio termico TG

53 x 42 mm (con viti a vista)

Guida distanziata con taglio termico TG

53 x 62 mm

Guida distanziata con taglio termico TGplus

53 x 43 mm

(con viti a scomparsa)

Guida distanziata con taglio termico TG

53 x 62 mm

Copertura tonda per guida standard

53 mm

3D-1 3D-2

Guida distanziata con taglio termico TGplus

54 x 62 mm (con viti a scomparsa)

TGPA-1

TGA-1

TGA-2 TGA/D-1

TGPA/D-1

* Misura fessura: 7,8 mm con ALUMINO 34; 9,5 mm con ALUMINO 44 e 8,5 mm con tutti gli altri profi li mini
1 Largh. max. elemento 2200 mm con ALUMINO 34, 2500 mm con ALUMINO 37/44 e 1500 mm con profi li in pvc. Non disponibile per s_onro®.
2Compensazione di dilatazione (ad es. per il montaggio su serramento in legno); 3 Compensazione di distanza e/o dilatazione

Sulle guide distanziate e le guide strette in genere non è possibile installare il terminale design. 

 Optional. Prezzo su richiesta.
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System rollgeformt -> 2 2 1,2,5 2 1,2,5 1,2,5 1,2

System stranggepresst -> 2 1, 2 2, 4 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2,3,4,5

Kastengröße -> 90er 100er 125er 138er 150er 165er 185er* 205er*

Rollladenprofil 40 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60

 
• Guida distanziata standard 
   53 x 42 mm (D-1) 
• Guida distanziata stretta 
   45 x 42 mm** (D-4) 
• Guida distanziata  
   53 x 62 mm (A/D-10) 
• Guida distanziata  
   53 x 53 mm (A/D-11) 
• Guida distanziata  
   TG 53 x 62 mm  
• Guida distanziata con
   taglio termico 
   Guida TG  
   53 x 62 mm 
• Guida distanziata con
   taglio termico 
   Guida TGplus
   54 x 62 mm 
• Altre guide distanziate

ALUMINO 34 - - - - 1360 1020 1760 1660 2480 2100 3260 2580 3770 3430 4860 4480

Larghezza max.: 2500 mm / Superf. max.: 6,25 m² - - - - 1180 - 1760 - 2440 - 3120 2580 3640 3430 4740 4480

ALUMINO 37 + ALUMINO 37 protect - - - - 1140 790 1400 1150 1990 1770 2510 2280 3100 2880 4170 3730

Larghezza max.: 3000 mm / Superf. max.: 7,5 m² - - - - 1070 - 1400 - 1990 - 2510 2280 3100 2880 4150 3730

ALUMINO 44 - - - - - - - 530 - 1220 - 1540 - 2100 - 3000

Larghezza max.: 3500 mm / Superf. max.: 9,8 m² - - - - - - - - - - - 1540 - 2100 - 3000

Alluminio P9 (non su INTEGO) - - - - 2300 - - - - - - - - - - -

Larghezza max.: 2200 mm / Superf. max.: 4,0 m² - - - - - - - - - - - - - - - -

PVC K25 - - - - 1250 1020 1580 1350 2230 1980 2600 2400 2650 2650 - -

Larghezza max.: 1500 mm / Superf. max.: 2,25 m² - - - - - - - - - - - - - - - -

PVC K37 - - - - 980 750 1300 1110 1850 1770 2500 2440 2650 2650 2650 2650

Larghezza max.: 1700 mm / Superf. max.: 3,2 m² - - - - 980 - 1300 - 1850 - 2500 2440 2650 2650 2650 2650

PVC K37 con rinforzo - - - - 980 750 1300 1110 1850 1770 2510 2280 2650 2650 2650 2650

Larghezza max.: 2200 mm / Superf. max.: 4,6 m² - - - - 980 - 1300 - 1850 - 2510 2280 2650 2650 2650 2650

s_onro (nessuna combinazione motore) - - - - - - - 850 - 1120 - 1330 - 1810 - 2480

Larghezza max.: 2400 mm / Superf. max.: 4,8 m² - - - - - - - - - - - - - - - -
Pacchetto sicurezza  
60 x 43 mm
Solo con rullo da 60,
argano o comando 
motore, no sporgere

ALUMINO 37 + ALUMINO 37 protect - - - - - - - 1150 - 1770 - 2280 - 2880 - 3730

Larghezza max.: 3000 mm / Superf. max.: 7,5 m² - - - - - - - - - - - - - - - -

ALUMINO 44 - - - - - - - 530 - 1220 - 1540 - 2100 - 3000

Larghezza max.: 3500 mm / Superf. max.: 9,8 m² - - - - - - - - - - - - - - - -

Maximale Element- 
höhen inkl. Roll- 
ladenkasten in mm  
bei untenstehenden

System rollgeformt -> 2 2 1, 2, 5 2 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2

Sistema in estruso -> 2 1, 2 2, 4 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1,  2, 3, 4, 5

Misura cassonetto  -> 90 100 125 138 150 165 185* 205*

Guide Profilo avvolgibile
Diametro 
rullo in mm -> C

o
rd

a

40 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60

• Guida standard 
   53 x 22 mm 
• Guida standard 
   66 x 28 mm 
   (solo ALUMINO 52 + 
   PVC 14/53) 
• Guida doppia   
   85 x 22 mm 
• Guida stretta    
   45 x 22 mm** 
• Guida doppia stretta**   
   69 x 22 mm 
• Gola profonda  
   66 x 22 mm 
• Guida ad angolo   
   53 x 60 mm 
• Guida ad angolo stretta**  
   45 x 60 mm 
• Guida ad angolo   
   53 x 120 mm 
• Guida distanziata  
   53 x 62 mm (A-10) 
• Guida distanziata  
   53 x 53 mm (A-11) 
• Altre guide distanziate  
• Guida 2D-/3D 
• Guida FR  
• TG 53 x 42 mm 
• TGplus 53 x 43 mm 
• TG 53 x 62 mm 
• TGplus 54 x 62 mm

ALUMINO 34 - - 880 - 1700 1360 2040 1700 2450 2110 2960 2550 3670 3430 4730 4490

Larghezza max.: 2500 mm / Superf. max.: 6,25 m² - - 730 - 1520 1110 1860 1690 2240 2080 2960 2550 3650 3200 4730 4490

ALUMINO 37 + ALUMINO 37 protect - - 720 - 1350 1170 1700 1580 2150 1880 2700 2570 3100 2950 4460 4250

Larghezza max.: 3000 mm / Superf. max.: 7,5 m² - - 560 - 1090 910 1690 1430 2110 1850 2590 2570 3060 2930 4130 4210

ALUMINO 44 - - - - - 830 - 1100 - 1240 - 1800 - 2200 - 3050

Larghezza max.: 3500 mm / Superf. max.: 9,8 m² - - - - - 710 - 1100 - 1240 - 1780 - 2200 - 3050

ALUMINO 52 - - - - - - - 750 - 1100 - 1450 - 1950 - 2400

Larghezza max.: 4000 mm / Superf. max.: 10,0 m² - - - - - - - 750 - 1100 - 1450 - 1940 - 2400

ALUMINO 52 protect - - - - - - - 750 - 1100 - 1450 - 1950 - 2400

Larghezza max.: 4000 mm / Superf. max.: 8,0 m² - - - - - - - 750 - 1100 - 1450 - 1940 - 2400

Alluminio P9 (non su INTEGO) 1000 1200 1600 - 2800 - - - - - - - - - - -

Larghezza max.: 2200 mm / Superf. max.: 4,0 m² - - - - - - - - - - - - - - - -

PVC K25 - - 750 - 1450 1250 1800 1650 2200 2000 2650 2400 2650 2650 - -

Larghezza max.: 1500 mm / Superf. max.:2,25 m² - - - - - - - - - - - - - - - -

PVC K37 - - 680 - 1300 1100 1700 1600 2100 1700 2650 2550 2650 2650 2650 2650

Larghezza max.: 1700 mm / Superf. max.: 3,2 m² - - 560 - 1120 900 1680 1570 2060 1700 2650 2550 2650 2650 2650 2650

PVC K37 con rinforzo - - 680 - 1300 1100 1700 1600 2100 1700 2650 2550 2650 2650 2650 2650

Larghezza max.: 2200 mm / Superf. max.: 4,6 m² - - 560 - 1120 900 1680 1570 2060 1700 2650 2550 2650 2650 2650 2650

PVC 14/53 - - - - - - - 750 - 1100 - 1450 - 1950 - 2400

Larghezza max.: 2200 mm / Superf. max.: 4,0 m² - - - - - - - 750 - 1100 - 1450 - 1950 - 2400

PVC 14/53 con rinforzo - - - - - - - 750 - 1100 - 1450 - 1950 - 2400

Larghezza max.: 2500 mm / Superf. max.: 6,25 m² - - - - - - - 750 - 1100 - 1450 - 1950 - 2400

s_onro (nessuna combinazione motore) - - - - - - - 860 - 1000 - 1330 - 1700 - 2130

Larghezza max.: 2400 mm / Superf. max.: 4,8 m² - - - - - - - - - - - - - - - -

Guida distanziata

Altezze max. elemento incl. cassonetto in mm

* Su elementi larghi > 3000 mm l‘inflessione della parte inferiore / del celino 
di revisione raggiunge i 20 mm
**	non con s_onro	 *** da cassonetto da 138

Nero: Comando a cinghia/argano/motore con covette standard
Blu:    Motorizzazione con covette rigide

Larghezza minima elemento

Cinghia**
Motore
meccanico

Motore
meccatronico

Motore "Plug&Play"**
Motore elettronico
(solo rullo da 60)

Motore radio
„regolazione libera“

Motore radio „Plug&Play“**

480 mm
630 mm  
(rullo da 40)

RolSmart-K = 575 mm
ILMO WT = 695 mm
(rullo da 60)

OXIMO WT = 795 mm
OXIMO RTS = 650 mm  
(rullo da 60)

OXIMO RTS = 795 mm
(rullo da 60)

480 mm  
(rullo da 60)

ILMO S WT *** = 485 mm
(rullo da 60)

RolTop = 630 mm
ALTUS 40 RTS = 655 mm  
(rullo da 40)

OXIMO S RTS *** = 485 mm
(rullo da 60)

ILMO 40 WT = 655 mm
(rullo da 40)

RolTop-868 = 630 mm  
(rullo da 60)

OXIMO io = 795 mm
(rullo da 60)

RolTop-P = 510 mm
(rullo da  60)

OXIMO io = 795 mm
(rullo da 60)

OXIMO S io *** = 485 mm
(rullo da 60)

RolTop-P = 730 mm
(rullo da 40)

RS100 io = 655 mm
(rullo da 60)

RS100 io = 655 mm
(rullo da 60)

OXIMO WT con trascinatore ruota 
libera („Plug&PlaySoft“) = 835 mm 
(rullo da 60)

OXIMO 40  io = 645 mm  
(rullo da 40)

OXIMO 40  io = 645 mm
(rullo da 40)

SOLIDline GU45 AIR = 690 mm  
(rullo da 60)

RolTop-868-P = 510 mm
(rullo da 60)
RolTop-868-P = 730 mm (rullo 
da 40)
OXIMO RTS con trascinatore ruota 
libera („Plug&PlaySoft“) = 835 mm 
(rullo da 60) Considerare i supplementi!
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