
Montaggio rapido in 5 passaggi.

Massima flessibilità per tutte le costruzioni e tutti gli spessori di muratura.

Studiato fino all’ultimo dettaglio

dimensioni del cassonetto

PURO .2

PURO .2K

PURO .2XR
(apertura 130)

(apertura 130)

PURO .2XRK

• Sistema completamente pre-assemblato.

• Installazione semplice e veloce sul cantiere.

Oltre al classico montaggio su falso telaio è possibile applicare il sistema direttamente sul serramento.

Profilo di connessione SPRILUX ClickFix

• Profili di connessione per tutti i più comuni sistemi di finestre sul mercato, già a tenuta stagna.

• Nessun nastro sigillante tra telaio della finestra e profilo di connessione.

monolitico Sistema di isolamento 

a cappotto

klinker / rivestimento 

in muratura

Parete in legno

Metti il cassonetto, spingi indietro 

e lascialo scattare in posizione

Monta la staffa di rinforzo senza 

alcun attrezzo

Fissa la guida con morsettiera (a 

prova di pioggia)

Posiziona PURO.2 con la finestra

Più «area luce» dalle finestre;

fino a 2600 mm con ALLUMINIO 13 x 55

(cassonetti piccoli)

Conforme alla norma ed esteticamente bello.

Sui sistemi a cappotto e con 

l'impiego della guida con taglio 

termico risulta superflua la 

coibentazione sopra il telaio di 30 

mm, perché la guida con taglio 

termico è conforme alla DIN 4108, 

Allegato 2.

Terminale retrattile

per un aspetto di design

Telaio di stabilizzazione

Per un trasferimento ottimale del 

carico su grandi finestre

Reggintonaco esterno

da 0 a 70 mm

Zanzariera integrata nel cassonetto, 

inseribile anche in un secondo momento

Veletta esterna con prolunga Supporto rullo ad eccentrico.

Possibilità di decentramento rullo per 

maggiore altezza di montaggio in 

combinazione con zanzariera (ISG)

Calotta telescopica rinforzata Semplice sostituzione del 

motore grazie allo «sblocco 

motore integrato»

Invito composto di due elementi 

con canale di avvitamento inclinato 

facilmente accessibile.

Cintino a rullo divisibile Ausilio per l'introduzione del telo. Chiusura celino a clip.

I vantaggi
Un solo sistema per avvolgibili e frangisole.

Essendo prefabbricato i tempi di installazione risultano veloci, l’installazione 

è facile: i vari passaggi per l’assemblaggio sono semplici e quasi senza 

necessità di attrezzi particolari - anche durante la manutenzione.

Migliore qualità: Qualità made in Germany: profili saldamente integrati nella 

scatola. Guscio interno chiuso. Grazie al taglio trasversale la pulizia è più 

semplice.

Stabilizzazione: Il sistema di stabilizzazione del telaio integrato certificato 

consente di ancorare ampie finestre dissipando i carichi che si verificano 

sulla muratura.

Tempi di consegna velocissimi, in sole tre settimane dalla conferma 

dell’ordine nonostante l’elevata gamma di colori e di stampi

Sistema modulare: il cassonetto giusto per ogni applicazione e costruzione

Schiuma poliuretanica: i migliori valori di isolamento termico convincono 

progettisti e costruttori

•
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•

•

•

•

PURO 2
NUOVO

1 2 3 4 5

Altezze degli elementi

- 2600 mm con cassonetto piccolo (h 250)

- 3200 mm con cassonetto alto (h 280)

Sprilux S.r.l.

Via Maestri del Lavoro, 384  • 21040 Cislago (VA) • Italy

tel. +39 02 96 40 90 02 • fax +39 02 96 38 28 29 • info@sprilux.com • www.sprilux.com

Nessuna responsabilità per errori di stampa. Sono possibili differenze cromatiche per la tecnica di stampa. 

Testi e immagini possono contenere corredi speciali che non rientrano nella fornitura standard. Con la riserva di modifiche tecniche.

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, ROLENTO, 

SILENTO, GECCO, PROTEGO, funky, GENIO, SIDEO, sono marchi registrati della ROMA KG, Burgau.
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